Fujifilm introduceert de FinePix F50fd; Een upgrade voor de grensverleggende FinePix F30 en F31fd 
De lang verwachte opvolger van de F31fd voegt een scala aan nieuwe functies toe, inclusief Gezichtsdetectie 2.0 en CCD-shift fotostabilsatie 
Fujifilm kondigt vandaag de introductie van de FinePix F50fd aan, de opvolger van de bekroonde FinePix F31fd. Vol met innovatieve technologie en voorzien van exclusieve, nieuwe functies, is de nieuwe FinePix F50fd ontworpen om het gemakkelijker te maken om nog perfectere en verbluffend mooie portretten te maken, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.

De geheel nieuwe slanke en stijlvolle metalen behuizing heeft een dikte van slechts 22,9 mm en het "aërodynamische" ontwerp geven dat de FinePix F50fd niet alleen het maken van mooie foto's betreft; De stijlvolle camera is dun genoeg om in elke zak of in elk tasje gestoken te worden. De dubbele xD-Picture Card en SD/SDHC-compatibiliteit geeft gebruikers de vrijheid om een keuze te maken uit een brede reeks van geheugenkaarten met een groot opslagvermogen.

Geavanceerde prestatie
Vele van de foto's die wij maken, worden in lichtarme omstandigheden gemaakt. dit is echter precies het gebied waarin compacte digitale camera's tot nu toe altijd de minst bevredigende resultaten hebben opgeleverd. Dat is de reden waarom de technici van Fujifilm zich zoveel moeite hebben getroost om de lichtarme prestaties van de reeks FinePix camera's te verbeteren.

De met de TIPA en DIMA Award bekroonde FinePix F30 heeft de standaard voor lichtarme fotografie gezet. De FinePix F50fd bouwt voort op deze erfenis, met een groter dan gemiddeld 1/1.6 inch 12 megapixel zevende generatie Super CCD HR-sensor en Real Photo Processor II. In combinatie bieden deze een foto of opname met een ultra hoge resolutie met een adembenemend details, zelfs bij hogere ISO-instellingen. Het nieuw ontwikkelde ontwerp van de sensor beschikt over een aantal belangrijke wijzigingen, die de efficiëntie verbetert waarmee elke afzonderlijke pixel licht opneemt, en een verbetert tweefase ruisreductiesysteem dat garandeert dat ruis tot een minimum wordt verlaagd zonder dat waardevolle details verloren gaan. Ondanks de verdubbeling van het aantal pixels, levert de nieuwe sensor een soortgelijke prestatie als de baanbrekende FinePix F30 en F31fd, met gevoeligheidsinstellingen tot ISO 3200. Voor het maken van foto's onder de meest extreem lichtarme omstandigheden biedt de FinePix F50fd een gevoeligheid tot ISO 6400 bij verlaagde resoluties (ISO 3200: 6MP, ISO 6400: 3MP).

Voor die gevallen waarbij het gebruik van flitslicht noodzakelijk is, regelt het Intelligent Flash-systeem van Fujifilm de hoeveelheid flitsenergie. Resultaat: een natuurlijke voorgrondverlichting en een uitgebalanceerde achtergrondbelichting. Intelligent Flash voorkomt de slordige achtergrondwaas van de flits met langzame synchronisatie, evenals het sterke contrast van conventioneel flitslicht. Resultaat: zichtbaar meer aangenaam, natuurlijk ogende foto's. Een tijdlang resulteerde een beslissing omtrent de juiste belichting vaak in een gemiste fotokans. In de stand Natural Light & flits maakt de FinePix F50fd snel achtereen twee foto's, één met flits en één zonder, en geeft deze naast elkaar weer voor een directe vergelijking.

Nieuwe dubbele fotostabilisatie
Naast het bieden van een hoge ISO-prestatie - leidend in zijn Megapixelklasse -, voor het voorkomen van het wazig worden van het onderwerp bij het maken van foto's in lichtarme omstandigheden, biedt FinePix F50fd ook de functie CCD-shift fotostabilisatie, ter voorkoming van de effecten van een bewogen camera bij langere sluitertijden. De combinatie van een hoge ISO en de CCD-shift biedt een compleet systeem ter voorkoming van wazige foto's als gevolg van een bewogen camera of een beweging van het onderwerp. De gyroscopische sensor in de camera detecteert de beweging van de camera zelf en vervolgens wordt de CCD verschoven in de optische as zodat de bewegingsonscherpte geminimaliseerd wordt. Nooit eerder heeft een compacte camera een dergelijke uitgebreide oplossing voor het voorkomen van wazige resultaten geboden, terwijl tegelijkertijd de fotografische resultaten van hoge resolutie worden behouden.

Nieuwe Gezichtsdetectie 2.0 – Nu vanuit elke hoek
De F50fd is het eerste FinePix model dat de tweede generatie van de ultrasnelle Gezichtsdetectie-technologie van Fujifilm biedt. Gezichtsdetectie 2.0 biedt spectaculaire prestatie- en vermogensverbeteringen en voegt innovatieve, nieuwe functies toe, ontwikkeld om van gewone foto's, verbluffende mooie portretten te maken. 
De Gezichtsdetectie-technologie van Fujifilm werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de afdeling fotoafwerking van het bedrijf, waar deze technologie bij het afdrukken gebruikt werd voor het reproduceren van de kleinste details van het menselijk gezicht. De werking van Gezichtsdetectie is gebaseerd op het trianguleren van ogen en mond, waarbij van een algoritme gebruik gemaakt wordt om de scherpstelling, witbalans en belichting van max. tien gezichten op één enkele foto te optimaliseren. Een groen vierkantje omkadert het gezicht van het hoofdonderwerp op het LCD-scherm van de camera, terwijl witte vierkantjes tot negen overige onderwerpen identificeren. "Beweging-tracking" zorgt ervoor dat de camera de onderwerpen 'in het vizier' houdt, totdat deze uit het beeld verdwijnen. De technologie werkt onafhankelijk van de stand van het onderwerp in de foto, en raakt niet verward door brillen.
Bij het ontwikkelen van de tweede generatie Gezichtsdetectie-technologie, was de belangrijkste doelstelling van de technici van Fujifilm de beperkingen van alle soortgelijke systemen te verwijderen, terwijl de detectiesnelheid van 0,05 seconden - leidend in zijn klasse - behouden zou blijven. Het resultaat daarvan is de Gezichtsdetectie 2.0, een geavanceerd systeem dat op spectaculaire wijze de mogelijkheden van het oorspronkelijke systeem uitbreidt.
De meeste gezichtsdetectiesystemen werken alleen als het onderwerp (of de onderwerpen) direct in de camera kijken, en de meeste kunnen het gezicht niet detecteren als het een te schuine hoek betreft (zoals wanneer een persoon met het hoofd op de schouder van een andere persoon heeft gelegd of als de persoon ligt). Gezichtsdetectie 2.0 kan een onderwerp dat volledig wordt weergegeven en onder bijna elke hoek (tot 270 graden) detecteren, zelfs als de onderwerpen binnen de foto bewegen. De FinePix F50fd stelt u in staat om natuurlijke foto's te maken en de expressie op de gezichten van vrienden en familie vast te leggen, met de veilige wetenschap dat de belichting, scherpstelling en witbalans voor wat betreft het belangrijkste deel van de foto, perfect geoptimaliseerd zullen zijn; de gezichten van uw onderwerpen. Het fotograferen van kinderen, die nooit stilzitten, is nooit zo gemakkelijk geweest.
In de afspeelstand, zal Gezichtsdetectie automatisch op de gezichten van de ontwerpen inzoomen - een-voor-een, als er meerdere op de foto zijn - en de foto optimaal bijsnijden en de close-up 'portret'-foto optimaliseren. Een nieuwe functie voor de diavoorstelling zoomt tijdens het afspelen in op de gedetecteerde gezichten en stelt u in staat om deze als een diavoorstelling te bekijken.

Nieuw! Rode ogen behoren voor altijd tot de verleden tijd!
Rode ogen is de voornaamste reden waarom zelfs de mooiste foto's onbruikbaar zijn. De FinePix F50fd gebruikt de Gezichtsdetectie-technologie voor het vinden en direct corrigeren van rode ogen, detecteert dit per gezicht in de foto, op het moment dat de foto is gemaakt of tijdens het afspelen. 
Er zijn andere Anti-rode ogen-systemen op de markt, maar die zijn gevoelig voor fouten. Een aantal systemen corrigeert andere rode elementen die in de foto voorkomen, zoals sieraden, of zelfs de lippen van het onderwerp (omdat het Anti-rode-ogen-systeem niet voorzien is van gezichtsdetectie), kunnen alleen tijdens het afspelen worden gebruikt of zijn gewoon te traag. De nieuwe F50fd detecteert het rode oog alleen in de pupil van het oog, en corrigeert de fout in minder dan twee seconden.

Nieuwe portretversterking
De FinePix F50fd heeft het debuut van een opwindende nieuwe functie, die is ontworpen om van een snel gemaakte foto, een buitengewoon mooi portret te maken. In de stand Portretverzachten geeft het krachtige en automatische retoucheersysteem van de FinePix F50fd, de gelaatskleuren een zijdeachtige textuur en verwijdert onvolkomenheden zoals vlekjes en rimpels. Als uw geliefden eenmaal de prachtige gelaatstinten opgenomen met de Portretverzachter hebben gezien, zullen zij zich nooit meer verbergen als u uw camera in de hand neemt!

Nieuw 6.86cm LCD-scherm
De FinePix F50fd beschikt over een groot, hoge resolutie, 6.86cm, 230.000 pixel LCD-scherm, dat voorzien is van de door Fujifilm gepatenteerde Wide-View coating. Hierdoor wordt schittering en reflectie verminderd, waardoor gebruikers in staat zijn om vanuit elke hoek op het LCD-scherm te kijken (zelfs in zonlicht), maakt het maken van foto's mogelijk waarbij de camera ter hoogte van de taille wordt gehouden, of boven het hoofd, of maakt het afspelen van foto's voor een groep heel veel gemakkelijker.

Speciale onderwerpprogramma's
De 16 onderwerpprogramma's van de camera omvatten Strand, Sneeuw en Vuurwerk voor optimale fotografie, onafhankelijk van de gebeurtenis. Voor de vergevorderde gebruiker, omvat de FinePix F50fd ook de standen diafragma- en sluitertijdvoorkeuze, voor een totale creatieve besturing.

Real Photo-technologie
Het geheim van de fotokwaliteit van de FinePix F50fd, leidend in zijn klasse, is de unieke Real Photo Technology (RPT) van Fujifilm. De basisprincipes van RPT zijn eenvoudig; om de hoogst mogelijke normen voor algemene fotokwaliteit te stellen, om de mogelijkheden van digitale fotografie uit te breiden en om de gebruiker minder onbruikbare foto's te bieden.
RPT is een overkoepelende term voor de combinatie van geavanceerde technologieën zoals de Super CCD sensor, Real Photo Processor en het Fujinon objectief, allen geoptimaliseerd om samen te werken en om onder alle omstandigheden, de meest natuurlijke en mooie resultaten te bieden. Als een van de grootste fotografie-organisaties ter wereld, is Fujifilm in staat om deze componenten zelf te ontwikkelen en te produceren, en het is deze beheersing van het ontwerp van het complete systeem dat RPT zo krachtig maakt.
Real Photo Technology- camera's werden vanaf de basis ontwikkeld om 'real' foto's met een verbluffende kwaliteit te maken, waardoor gebruikers te mogelijkheid hebben om het moment precies zo vast te leggen als hun ogen het waarnemen, onafhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de omstandigheden.

Met het menselijk oog als het ideaal, blijft RPT zich verder ontwikkelen en zal zelfs nog hogere normen voor digitale fotografie stellen.

Jaap van Solkema, Sales Manager Electronic Imaging Products van Fujifilm Nederland, stelde: "Het was heel moeilijk om een opvolger voor de FinePix F31fd te ontwikkelen, maar met de FinePix F50fd hebben wij het vertrouwen dat wij opnieuw hebben gedefinieerd wat een compacte digitale camera kan. Met de combinatie van stijl, geavanceerde functies en een fotokwaliteit, leidend in zijn klasse, is de FinePix F50fd is een opwindend product dat voortbouwt op de kwaliteiten van diens voorganger, waar een scala van functies aan zijn toegevoegd en die werd ontworpen om compacte digitale fotografie naar een nieuw niveau te tillen."

FinePix F50fd functies in één oogopslag
• 12 miljoen pixel Super CCD HR VII en Real Photo Processor II
• Dubbele fotostabilisatie (CCD-shift en hoge ISO)
• 's Werelds meest geavanceerde, op hardware gebaseerde - Gezichtsdetectie-technologie (V2.0)
• Portretverzachter en automatische verwijdering van rode ogen
• 25 MB intern geheugen plus xD-Picture card, SD- en SDHC-compatibiliteit 
• ISO 100-1600 gevoeligheid bij een volledige resolutie, ISO 3200 en 6400 bijeen resolutie van respectievelijk 6MP en 3MP
• 3.0x optische zoom
• Wide-View 6.86cm, hoog resolutie LCD scherm
• Afspeelfuncties, inclusief de weergave van Gezichtszoom en Micro-miniatuurweergaven (100 foto's)
• IR-communicatie (IR simple) 
• VGA-film-/video-opname van 30 fps, met geluid
• PictBridge ™ compatibel voor het direct afdrukken zonder PC
• Snelle responsietijden en 5 bps continu fotograferen (12 foto’s max., 3MP)


Beschikbaarheid & prijs 
De FinePix F50fd zal vanaf begin september bij de winkeliers die FUJIFILM verkopen beschikbaar zijn. De prijs zal vlak voor de introductiedatum bekend worden gemaakt.*

 © 2007, FUJIFILM Nederland Specificaties kunnen worden gewijzigd. 
	Digitale camera FUJIFILM FinePix F50fd

	Aantal effectieve pixels
	12 miljoen pixels

	Beeldsensor 
	1/ 1.6-inch Super CCD HR

	Opslagmedia 
	Intern geheugen (ca. 25 MB) /xD-Picture Card TM ( 16 MB - 2 GB )  
SD-geheugenkaart/ SDHC-geheugenkaart

	Bestandsformaat 
	Foto: JPEG (Exif Ver 2.2 )
(Ontwerpregel voor Camera File-systeem compliant / DPOF-compatibe)

	 
	Film: AVI (Motion JPEG ) met geluid

	 
	Audio: WAVE formaat, Monogeluid

	Aantal opgenomen pixels
	Foto: 4.000 x 3.000  / 4.224x 2.816 (3:2-formaat) /
 2.848 x 2.136 / 2.048 x 1.536 /1.600 x 1.200 / 640 X 480 pixels

	Objectief
	Fujinon 3x optische zoomlens, F2.8 - F5.1

	Brandpuntsafstand
	f=8,0 mm - 24,0 mm, ongeveer gelijk aan 35-105 mm op een 35 mm camera

	Digitale zoom
	Ca.   8.2x (Max） 

	Diafragma
	F2.8 -F8

	Scherpstelafstand 
	Normaal: Groothoek: ca. 45 cm/1.5 ft tot oneindig 
Tele: ca. 60 cm tot oneindig

	 
	Macro: Groothoek: ca. 7 cm/2.8 inch naar　80 cm/2.6 ft
Tele-hoek: ca. 30 cm/1.0 ft. naar 80 cm/2.6 ft

	Gevoeligheid
	Auto/Auto(1600)/Auto(800)/ Auto(400)/ongeveer gelijk aan ISO100/200/400/800/1600/3200/6400
(Standaard uitvoer-gevoeligheid)

	 
	* ISO3200 : Aantal opgenomen pixels: 6 M pixels of minder

	 
	ISO6400 : Aantal opgenomen pixels: 3 M pixels of minder

	Belichtingsregeling
	TTL-meting met 256 zones

	Belichtingsstand
	Programmavoorkeuze AE, Sluitertijdvoorkeuze AE,Diafragmavoorkeuze AE

	Opnamestanden
	Keuzeknop: Auto, Natural Light, Natural Light& met flits, SP1, SP2, A/S (diafragma- of sluitertijdvoorkeuze AE), M (handmatig), Film
SP1/SP2:  Portret, Portretversterker, Landschap, Sport, Nacht, Vuurwerk, Zonsopkomst, Sneeuw, Strand,Onder water, Museum, Feesten, Bloemen, Documenten

	Fotostabilisatie
	Type CCD-shift

	Sluitertijd
	8 sec. tot 1/2000 sec. (afhankelijk van de opnamestand)

	Continu opnemen
	Eerste-3 ( max. 2 fps)
High-speed Eerste-12 (max. 5 fps, 3 Mpixels of minder)

	 
	Laatste-3 ( max. 2 fps)
High-speed Laatste-12 (max. 5 fps, 3 Mpixels of minder)

	 
	Onbeperkt ( max. 0,5 fps)

	Scherpstelling 
	Automatische scherpstelling (Veld keuze, Multi, Centrum)/Continu AF

	 
	AF hulpverlichting beschikbaar

	Witbalans
	Automatische scène herkenning
Vooraf ingesteld (Zonlicht, Schaduw, TL (Daglicht), TL (Warm Wit), 
TL (Koud Wit), Gloeilamp licht), Persoonlijke WB

	Zelfontspanner
	Ca. 10 sec. / 2 sec.vertraging

	Flits
	Autom. flitsen
Effectieve bereik: (ISO AUTO): 
Groothoek: ca. 0,6 m/ 2.0 ft tot 4,4 m/14.4 ft 
Tele   : ca. 0,6 m/2.0 ft tot 2,4 m/7.9 ft
Macro ca. 0,3 m/1.0 ft tot 0,8 m/2.6 ft                                      
Flitsstand : Rode-ogen verwijderen UIT (OFF) : Auto, Anti Rode Ogen, Invulflits, Flits onderdrukt, Langzame synchro,
Rode-ogen verwijderen AAN (ON)  : Anti Rode Ogen, Auto, Anti Rode Ogen & Invulflits, Flits onderdrukt, Anti Rode Ogen

	LCD-scherm
	6.86cm, ca. 230.000 pixels, amorphe silicone TFT kleuren LCD-scherm, ca. 100% beeldveld

	Filmen
	640 x 480 pixels, 30 fps, 320 x 240 pixels, 25 fps, met monogeluid

	Opnamefuncties
	Gezichtsdetectie (met Rode-ogen verwijderen ), Prestatie, Beste compositie, Nummeringgeheugen

	IR-communicatie
	ＩｒSimpleＴＭ  /IrSSTM 

	Weergavefuncties
	Gezichtsdetectie (met Rode-ogen verwijderen ), Diavoorstelling, Bijsnijden, 
Enkele foto, Meerdere foto's afspelen, inclusief de stand Micro- 
miniatuurweergaven,
Sorteren op datum, Foto draaien, Voice Memo

	Video-uitgang
	NTSC / PAL instelbaar

	Digitale invoer/uitvoer
	USB High-Speed

	Stroomtoevoer
	NP-50 Li-ion batterij (meegeleverd) met netstroomadapter AC-5VX (apart leverbaar)

	Afmetingen
	92,5(B)× 59,2(H)× 22,9 (D) mm/3.6(B)× 2.3(H)× 0.9(D) in.(exclusief toebehoren en hulpstukken)

	Gewicht
	Ca. 155 g/5.4 oz.(exclusief toebehoren, batterijen en geheugenkaart)

	Meegeleverde accessoires
	Li-ion batterij NP-50
Batterijlader BC-50
Riempje
A/V-kabel
USB-kabel
CD-ROM
Gebruiksaanwijzing

	Optionele toebehoren
	xD-Picture Card TM tot 2 GB
SD-geheugenkaarten tot 2 GB en SDHC tot 8 GB, alle klasses
Li-ion batterij NP-50
Batterijlader BC-50
Netstroomadapter AC-5VF50 (inclusief gelijkstroomkoppeling CP-50)
PC-kaartadapter  DPC-AD
CompactFlash TM-kaartadapter DPC-CF
Onderwater "strobe kit"
Extra leren tas
Extra leren mulifunctionele tas
Extra mini leren multifunctionele tas


*Specificaties kunnen worden gewijzigd
