De FinePix A600 Zoom: het instapniveau maakt promotie

De FinePix A600 Zoom, elegant, eenvoudig, maar uiterst efficiënt. 
Fujifilm kondigt de introductie van de FinePix A600 Zoom aan, de volgende stap voorwaarts voor Fujifilm's uiterst succesvolle 'A' reeks instapcamera's. De FinePix A600 Zoom, mooi uitgedost in een tweekleurige metaalachtige afwerking, beschikt over tal van functies die normaal enkel bij duurdere modellen worden aangetroffen. Dankzij de indrukwekkende 6.3 miljoen pixels, gegenereerd door Fujifilm's eigen Super CCD en een extra groot 6 centimeter LCD, is de FinePix A600 Zoom een plezier voor elke nieuwkomer in de digitale fotografie. 

De geavanceerde Super CCD sensor, die voor de eerste keer beschikbaar is in een instapmodel van de 'A' serie, zorgt voor de best mogelijke beeldkwaliteit. De FinePix A600 Zoom maakt realistische en scherpe opnames die iedereen zal waarderen. De huidtinten zijn natuurlijk, de kleuren zijn levendig, en landschappen lijken scherper en vertonen meer detail. 

Het eenvoudige ontwerp is de kern van dit model. De behuizing telt weinig knopjes, waardoor de gebruiker niet zo veel tijd hoeft uit te trekken om "zijn camera beter te leren kennen". Dankzij het grote LCD van 6 centimeter kan de gebruiker een perfecte compositie maken zonder gebruik te maken van een zoeker. 

De FinePix A600 Zoom beschikt bovendien over ongeveer 12 megabytes intern geheugen, voldoende voor zeven opnames zonder geheugenkaart. De FinePix A600 Zoom kan ook filmen in QVGA resolutie met geluid.

 
Eric de Jonge, General Manager van Fujifilm Nederland: 'De Fujifilm FinePix A600 Zoom zorgt voor een verrassing in de categorie van instapcamera's. Het toestel gebruikt onze felbegeerde Super CCD technologie en is uiterst functioneel. Kopers van instapcamera's hebben recht op producten die hun de vrijheid bieden om op eenvoudige wijze opnames te maken zonder in te boeten op beeldkwaliteit. De FinePix A600 Zoom kwijt zich perfect van die taak…'

De kenmerken van de Fujifilm FinePix A600 Zoom in het kort:
  6.3 megapixel Super CCD 
  3x optische zoom
  Groot LCD-scherm van 6 centimeter voor groot kijkgemak bij opnemen en afspelen
  Automatische ISO instelling tot ISO400
  12MB intern geheugen
  QVGA filmen met geluid
  Vier vooraf instelbare onderwerpprogramma’s (portret, landschap, sport en avondscène)

Beschikbaarheid & prijzen
De FinePix A600 Zoom zal beschikbaar zijn vanaf eind juni 2006 voor een adviesverkoopprijs van €199.00
© 2006, FFNL. Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen.

Voor productafbeeldingen zie www.fujifilm.nl/packshots
Fujifilm FinePix A600 Zoom
Specificaties en kenmerken
	Aantal effectieve pixels
	6.3 miljoen pixels

	CCD sensor
	1 / 1.7 inch Super CCD HR

	Aantal opgenomen pixels
	Foto: 2848x2136( 6M ) / 3024 x 2016 ( 3:2 ) 2,048 X 1,536 ( 3M ) / 1600 X 1200 ( 2M ) / 640 X 480 ( 03M )

	Bestandsformaten
	Foto: DCF-compatibel (Gecomprimeerde Exif Ver 2.2 JPEG ), *Designregel voor Camera Bestandssysteem compatibel / DPOF-compatibel, Film: AVI (Motion JPEG ), Audio: WAVE bestand, Monogeluid

	Opslagmedia
	Intern geheugen (ong. 12MB), en xD-Picture Card™ (capaciteit momenteel tot 1GB – afzonderlijk verkrijgbaar)

	Aantal opnames / opnametijd 
	Zie de tabel hieronder

	Lens
	Fujinon 3x optische zoom lens

	Brandpuntsafstand
	Gelijk aan 36 - 108mm bij een 35mm camera 

	Scherpstelling
	Auto focus 

	Scherpstelbereik
	Normaal:. 50cm tot oneindig
Macro:  10cm tot 80cm 

	Sluitersnelheid
	2 tot 1/1.600 sec. (afhankelijk van belichtingsprogramma)

	Diafragma
	F2.8 tot F5.2

	Gevoeligheid 
	Auto / handmatig ISO 100/200/400 (afhankelijk van de omstandigheden) 

	Belichtingsregeling
	Program AE

	Witbalans
	Automatisch, Preset (Fijn, Schaduw, Fluorescent licht (Daglicht), Fluorescent licht (Warm Wit), Fluorescent licht (Koel Wit), Gloeilicht)

	LCD-scherm
	6 centimeter, Aspectverhouding: 4:3; 112,000 pixels Amorf silicium TFT, Ong. 91% dekking

	Flitser
	Auto, Rode-ogen-Reductie, Altijd Flitsen, Flitser Uit, Slow Synchro, Rode-ogen-Reductie + Trage Synchro

	Zelfontspanner
	Ong. 2 / 10 sec. 

	Video uit
	NTSC / PAL instelbaar

	Afdrukken
	PictBridge, DPOF en Exif Print 2.2 compatibel

	Digitale invoer/uitvoer
	USB 2.0

	Video uitvoer
	NTSC / PAL instelbaar

	Voedingsbron
	Twee AA type alkaline batterijen (meegeleverd), twe AA NiMH batterijen of Fujifilm AC-3VX AC adapter (optioneel)

	Afmetingen
	93.0(B)x60.0(H)x30.1(D)mm / 3.7(B)x2.4(H)x1.2(D)in.

	Gewicht
	ong. 145g (exclusief accessoires)

	Camerafuncties

	Digitale zoom
	6.3x 

	Opnameprogramma's
	Program AE, TTL-meting met 64 zones

	Filmen
	Filmen 320 x 240 pixels ( 10 beelden/sec.), 160 x 120 pixels ( 10 beelden/sec.) met monogeluid. De zoomfunctie kan tijdens het filmen niet worden gebruikt.

	Afspelen
	Trimmen, Automatisch Afspelen, Afspelen van meerdere beelden, Stemopname

	Meegeleverde Accessoires
	· 2 x AA-type alkaline batterijen
· Polsriem
· Videokabel
· USB-kabel (mini-B) 
· Gebruiksaanwijzing
· CD-ROM 
· FinePixViewer 
· USB driver 

	Optionele accessoires
	· xD-Picture Card™: 16, 32, 64, 128, 256, 512MB, 1GB capaciteit momenteel verkrijgbaar
· AC-3V netadapter
· Herlaadbare AA-type NiMH batterij 
· Lader met 4 x 2300mAh Ni-MH batterijen 
· PC card adapter (DPC-AD) 
· CompactFlash™ Card Adapter (DPC-CF) 
· DPC-23-in1 multi-formaat kaartlezer USB 2.0 High Speed
· Zachte tas 


Aantal opnames / opnametijd met xD-Picture Card™ :
	Modus
	Stilstaand beeld

	Weergegeven afbeeldingskwaliteit
	6M Fine
	6M Normal
	3:2 Format
	3M
	2M
	0.3M

	Aantal opgenomen pixels
	2848x2136
	2848x2136
	3024x2016
	2048x1536
	1600x1200
	640x480

	Intern geheugen (ong. 12MB)
	3
	7
	7
	15
	19
	93

	16MB
	5
	10
	10
	19
	25
	122

	32MB
	10
	20
	20
	40
	50
	247

	64MB
	21
	42
	42
	81
	101
	497

	128MB
	42
	84
	84
	162
	204
	997

	256MB
	85
	169
	169
	325
	409
	1,997

	512MB
	170
	339
	339
	651
	818
	3,993

	1GB (M1GB)
	341
	680
	680
	1,305
	1,639
	7,995

	Modus / Kwaliteit
	Film

	
	320 x 240
	160 x 120

	Beeldsnelheid (fps)
	10fps
	10fps

	Intern geheugen
(ong. 12MB) 
	Ong.71 sec.
	Ong.220 sec.

	16MB
	Ong.94 sec.
	Ong.4.8 min.

	32MB
	Ong.189 sec.
	Ong.9.7 min.

	64MB
	Ong.6.4min.
	Ong.19.5 min.

	128MB
	Ong.12.7min.
	Ong.39 min.

	256MB
	Ong.25.5min.
	Ong.78.2 min.

	512MB
	Ong.51min.
	Ong.156.3 min.

	1GB (M1GB)
	Ong.102.1min.
	Ong.313 min.
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