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Met trots introduceren wij de FUJIFILM FinePix F47fd voor de Nederlandse markt.

In januari 2007 werd de FinePix F40fd geïntroduceerd, een camera die met zijn 8.3 megapixels resolutie en zijn eersteklas hoge ISO-prestaties foto’s van hoge kwaliteit levert. De FinePix F40fd zal zeer gewaardeerd worden vanwege zijn scherpe, heldere en bewegingsvrije opnamen onder alle (ook bij slecht licht) omstandigheden. In omstandigheden waarin u meer licht nodig hebt, doet de intelligente flitser het werk voor u; de camera analyseert de afmetingen en de positie van het onderwerp en hij past de lichthoeveelheid en de belichting van het flitslicht optimaal aan. Het FUJIFILM i-Flash flitsmeetsysteem zorgt er voor dat uitgebleekte gezichten en een donkere achtergrond tot het verleden behoren.

De nieuwe FinePix F47fd  is een verder verbeterde versie van deze FinePix F40fd  en biedt nu een resolutie van 9.0 megapixels. Dit nieuwe model levert meer gedetailleerde opnamen dan zijn voorganger, met dezelfde ISO-kwaliteit. 

 

De FinePix F47fd is uitgerust met de FUJIFILM ,”hardware-based”, Gezicht Detectie technologie. Wanneer deze functie geactiveerd is, worden de scherpte én de belichting afgestemd op de gezichten, en leveren portretopnamen nooit meer problemen op. Tijdens het bekijken van de foto’s op het grote LCD kunt u met hulp van Gezicht Detectie makkelijk inzoomen op gezichten, de gevonden gezichten bijsnijden en opslaan als een nieuwe foto, en de met deze functie alle gemaakte portretopnames bekijken als een diavoorstelling.  

De FinePix F47fd is voorzien van een groot 2,5 inch LCD-scherm, gecoat met de Fujifilm Wide View film. Deze speciale FUJIFILM coating zorgt voor een 35 graden grotere kijkhoek van het LCD-scherm. Hierdoor is het makkelijker om de foto’s aan meerdere personen tegelijk te laten zien en om te fotograferen onder een moeilijke hoek. De programmakeuzeknop en de Nederlandse grafische interface maken het gebruik van de camera eenvoudiger en gebruikersvriendelijker. 

Met al deze verbazende mogelijkheden blijft de FinePix F47fd  slank en compact en is hij altijd klaar om met je mee te gaan, wanneer en waarheen dan ook. 

 

Gezicht Detectie Technologie
De op een chip gebaseerde Gezicht Detectie van FUJIFILM kan tot tien gezichten in een kader herkennen in slechts 0,05 seconden. Hierop worden vervolgens zowel de scherpte als de belichting optimaal ingesteld voor het maken van de beste portretopnamen. Met gezichtsherkenning krijgt uw fantasie de ruimte om foto's te componeren, zonder dat u de camera handmatig hoeft in te stellen voor het maken van de beste foto; eenvoudig de ontspanknop indrukken is voldoende. 

 

Real Photo Technologie
Met FUJIFILM’s gepatenteerde Super CCD HR VI en de Real Photo Processor II, biedt de FinePix F47fd een ISO 2000-gevoeligheid bij een volledige resolutie van 9.0 megapixels. Deze hoge gevoeligheid zorgt voor onbewogen en heldere opnamen, ook 's nachts of bij het fotograferen van snel bewegende onderwerpen. De Intelligent Flash (intelligent flitsmeetsysteem) analyseert het onderwerp en bepaalt aan de hand daarvan de flitshoeveelheid en het belichtingsniveau. In combinatie met de gezichtsherkenning past de Intelligent Flash het beste niveau toe voor het verlichten van de menselijke huidskleur.

 

Wide-View 2,5 inch LCD-scherm, nieuw ontwerp en nieuwe Grafische User Interface (GUI)　
De FinePix F47fd is voorzien van een verbeterde 2,5” LCD scherm. Dit is gecoat met FUJIFILM’s Wide View film, die veel gebruikt wordt bij platte monitoren, om de gezichtshoek met (maximaal) 35 graden te vergroten, vergeleken bij de FinePix F31fd . Het compacte design (23,3 mm dun), de vernieuwde vormgeving van de knoppen en de nieuwe programmakeuzeknop maken de FinePix F47fd  ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. Bovendien maakt een nieuwe grafische gebruikersinterface het menu van de camera eenvoudig te bedienen, met Nederlandse ‘pop-up’-aanwijzingen die gebruikers naar de juiste instelling of menu-optie leiden.

 

FinePix F47fd meest kenmerkende eigenschappen:
· 9.0 miljoen pixels 

· 3.0x optische zoom 

· Gezicht Detectie technologie ingebouwd in een aparte processor

· Real Photo Processor II en Super CCD HR VI 
· ISO 2000-gevoeligheid bij volledige resolutie 

· Long-life batterij tot wel 300 opnames 

· High Speed IR-communicatie (IrSimple) 

· VGA filmen met 30 beelden per seconde en met geluid 

· PictBridge ™ compatible voor direct printen zonder tussenkomst van de PC 

· ｘD/SD compatible slot zowel voor xD-Picture Card als Secure Digital (SD)-kaart.
 
                                             
Meegeleverde Accessoires:
 
Li-ion Batterij NP-70
Batterijlader BC-70 
Handriem
USB-kabel voor de FinePix F47fd 
A / V-kabel voor de FinePix F47fd 
CD-ROM met:

* FinePix Viewer,

* Demoversie Image Mixer VCD2 LE 

Nederlandse handleiding

 

Optionele Accessories:
 
xD-Picture Card™ : 512MB, 1GB, 2GB

PC-kaartadapter: DPC-AD

AC Power Adapter: AC-5VX

Compact Flash™ Card Adapter: DPC-CF

Batterijlader: BC-70

Zachte tas: SC-FXF30

Onderwaterbehuizing tot 40 meter: WP-FXF40  

O-ring set: ORK-F40
