Fujifilm FinePix F31fd met Gezicht Detectie technologie
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PERSBERICHT

Fujifilm FinePix F31fd: digitale compact camera met de snelste Gezicht Detectie technologie ter wereld!
Rotterdam 25 september 2006; Fujifilm kondigt met trots de introductie aan van de FinePix F31fd. Een nieuwe digitale compact camera op basis van de met diverse Awards bekroonde FinePix F30. Nu echter voorzien van Fujifilm’s unieke ‘Gezicht Detectie’ technologie. Een technologie die met de aankondiging van de FinePix S6500fd (in juli 2006) voor het eerst geïntroduceerd werd. 
Gezicht Detectie technologie van Fujifilm is een ongeëvenaard hulpmiddel bij het fotograferen van mensen. En diverse studies wijzen uit, dat op meer dan 70% van alle foto’s een of meerdere personen staan afgebeeld. De Gezicht Detectie techniek zorgt ervoor, dat de camera na het indrukken van een speciale knop, zich automatisch scherp stelt op de gezichten van de te fotograferen personen. Dit in plaats van scherpt te stellen op details die andere camera's in verwarring kunnen brengen. Naast de correcte scherpstelling wordt ook direct de juiste belichting geregeld. Deze techniek werkt uiteraard ook perfect indien slechts één persoon wordt gefotografeerd. Met een maximum van tien gezichten per foto, zorgt deze technologie voor scherpe, heldere en perfecte opnames van vrienden en familie, ongeacht de gelegenheid. De Gezicht Detectie technologie van Fujifilm is uniek omdat deze in de processor van de camera geïntegreerd is. Hierdoor kan deze technologie gezichten identificeren, scherpte en belichting optimaliseren en dit alles gebeurt binnen slechts 0,05 seconde!
Voorzien van Award winning features

De FinePix F31fd heeft zoals gezegd de meeste features te danken aan zijn oudere broer, de met TIPA en DIMA awards bekroonde FinePix F30. Bijzonder zijn zeker de ongeëvenaarde prestaties met de ISO 3200 instelling bij volle resolutie. Mogelijk gemaakt door Fujifilm’s veel geroemde Real Photo Processor II. De combinatie met Gezicht Detectie, maakt van de FinePix F31fd de ultieme digitale compact camera van dit moment. Voorzien van de Fujinon 3x optische zoomlens, een 6 Megapixels Super CCD HR VI, 6,35cm LCD-scherm en Fujifilm’s unieke intelligente flitsmeetsysteem, ‘I-Flash’, is de FinePix F31fd de perfecte camera voor iedereen die een echt multi-functionele camera zoekt. Alle nieuwe technieken van het moment, om keer op keer foto’s van perfecte kwaliteit te maken zijn in de FinePix F31fd terug te vinden.
De snelle reactietijden van de camera (0,01 seconde afdrukvertraging en een opstarttijd van 1,5 seconde) zorgen ervoor dat niets aan het oog van de camera ontsnapt. Nooit meer een gemiste fotokans. Dankzij de batterijcapaciteit van 580 opnames per oplading, is de camera de ideale partner voor een dagje uit of een weekendje weg. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over een gemiste opname door een lege batterij.
Gezicht Detectie technologie
De Gezicht Detectie technologie van Fujifilm werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de afdeling fotofinishing. Hier werd deze technologie bij het afdrukken van foto’s gebruikt voor het reproduceren van de kleinste details van het menselijke gezicht. De technologie is terug te vinden in de befaamde Fujifilm Frontier Minilabs, waarvan er tienduizenden in de wereld bij retailers en afdrukcentrales actief zijn om hoogwaardige kwaliteit foto’s af te drukken.

Bij het ontwikkelen van deze technologie voor gebruik in digitale FinePix camera's, was het voor het Research & Development team van Fujifilm een uitdaging om deze techniek vooral sneller te maken. Anders zou deze unieke feature nooit meer dan slechts een gimmick geweest zijn. Door het realiseren van een verwerkingstijd van 0,05 seconde, is Fujifilm’s Gezicht Detectie een werkelijk nuttig hulpmiddel geworden voor het vastleggen van foto's van vrienden en familie. Perfect scherp en goed belicht, zodat de personen er op de foto goed uitkomen.
Gezicht Detectie in de opnamestand
De werking van Gezicht Detectie is gebaseerd op de driehoek; ogen en mond. Hierbij wordt van een algoritme gebruik gemaakt om de scherpstelling en belichting van maximaal tien gezichten op één enkele foto te optimaliseren. Een groen vierkantje omkadert het gezicht van het hoofdonderwerp op het LCD-scherm van de camera, terwijl witte vierkantjes tot negen overige onderwerpen identificeren. Indien er meerdere personen waargenomen worden dan zal de camera een dusdanige belichting instellen dat alle personen optimaal belicht worden. ‘Beweging-detectie’ zorgt ervoor dat de camera de onderwerpen 'in het vizier' houdt totdat deze uit het beeld verdwijnen. De technologie wordt niet door de positie van het onderwerp in het beeld beïnvloed, en het dragen van een bril is geen enkel probleem.
Afspeelfuncties van Gezicht Detectie
Fujifilm heeft de Gezicht detectie ook toegepast in de weergavestand van de camera. Bij foto’s, gemaakt met Gezicht Detectie, zijn de volgende functies mogelijk:

· automatisch inzoomen op de individuele gezichten om de scherpte en gelaatuitdrukking te controleren.
· automatisch inzoomen op individuele gezichten en deze vervolgens opslaan als een nieuwe portretfoto.
· automatisch de juiste kant op roteren van staand gefotografeerde personen.
· automatisch aantal afdrukken invullen gelijk aan het aantal personen op de foto (DPOF).
· automatische ingezoomde portretweergave van de personen op de foto bij diavoorstelling.
Baanbrekend met weinig licht
Met de introductie van de FinePix F30 werd door Fujifilm een nieuwe norm voor fotografie in slechte lichtomstandigheden bepaald: een gevoeligheid van ISO 3200 bij volle resolutie. Met de introductie van de FinePix F31fd, blijven de digitale compact camera's van Fujifilm toonaangevend in hun klasse. Zeker als het gaat om fotograferen bij slecht licht. Deze eigenschappen, gecombineerd met de “Super Beeldstabilisatie (‘Anti-Blurr’) mogelijkheden van de camera, zorgen voor altijd scherpe foto's. Ongeacht de bewegingen van onderwerp en/of camera.
ISO 3200

Fujifilm identificeerde fotograferen onder slechte lichtomstandigheden als één van de echte benchmarks om de prestaties van een digitale camera te beoordelen.  Dit omdat de meeste foto's in lichtarme omstandigheden gemaakt worden en het gebruik van flitslicht vaak resulteert in een bleekwit uiterlijk van de onderwerpen, terwijl de achtergrond nauwelijks zichtbaar weergegeven wordt. 
Fujifilm’s Real Photo Processor II, het resultaat van meer dan 60 jaar sensortechnologie, geeft de FinePix F31fd, net als zijn oudere broer FinePix F30, een gevoeligheid van ISO 3200. Hierdoor is het mogelijk om bij natuurlijke verlichting zonder flits scherpe foto's met een uitgebalanceerde belichting van voor- en achtergrond te maken. Zelfs onder de meest schemerige omstandigheden. Met Fujifilm’s Real Photo technologie kunnen niet alleen foto's met de hoogste gevoeligheid van ISO 3200 gemaakt worden, maar bovendien met minder ruis dan vele anderen met een gevoeligheid van ISO 1600. En omdat de resolutie van de camera bij de hoogste ISO instelling niet verlaagd hoeft te worden, kunnen de foto's op diverse grotere formaten zonder verlies van kwaliteit afgedrukt worden.
‘I-Fash’ flitssysteem en Gezicht Detectie een ideaal duo
Voor die gevallen waarbij het gebruik van flitslicht noodzakelijk is, regelt Fujifilm’s intelligente flitssysteem (‘I-Flash’) de hoeveelheid flitsenergie. Met als resultaat: een natuurlijke voorgrondverlichting en een uitgebalanceerde achtergrondbelichting. 
Door de combinatie van Intelligente Flits en de Gezicht Detectie Technologie, wordt de weergave van het menselijke gezicht geoptimaliseerd door de gelaatskleuren in de beste kleurtinten te reproduceren. Intelligente Flits voorkomt de slordige achtergrondwaas van flitsen met ‘trage-synchronisatie’ als ook het sterke contrast van conventioneel flitslicht. Het uiteindelijke resultaat: zichtbaar meer aangenaam, natuurlijk ogende flitsfoto's. Een tijdlang resulteerde een beslissing moeten nemen omtrent de juiste belichting vaak in een gemiste fotokans. In de Natural Light & Flash stand maakt de FinePix F31fd razendsnel achterelkaar twee foto's, één met flits en één zonder, en geeft deze naast elkaar weer voor een directe vergelijking. De keuze is aan u.
6,35cm LCD-scherm
De FinePix F31fd heeft een groot 6,35cm (230.000 pixels) LCD-scherm, dat gecoat is met Fujifilm’s eigen ontworpen CV film. Deze film minimaliseert schittering en reflecties zodat opnames vanuit iedere kijkhoek bekeken kunnen worden. Zelfs onder zonnige omstandigheden, waarin schittering meestal een probleem vormt. Voor een nog groter kijkgemak wordt de helderheid van het scherm bovendien automatisch aan het omgevingslicht aangepast.
Speciale onderwerpprogramma’s instellingen
Ongeacht het onderwerp, zorgen de 15 onderwerpprogramma’s instellingen van de camera, inclusief strand, sneeuw en vuurwerk, voor een optimaal resultaat. De onderwater instelling werkt op dezelfde wijze als een roodfilter. Samen met de WP-FXF30 onderwaterbehuizing levert dat tijdens het duiken of snorkelen onderwateropnamen op die kleurrijk en helder zijn. Precies zoals u de onderwerpen met uw eigen ogen gezien heeft.
Beschikbaarheid en prijzen
De FinePix F31fd zal op de Nederlandse markt beschikbaar zijn vanaf november 2006. De verkoopprijs zal vlak voor die tijd definitief bekend gemaakt worden.

Kenmerken van de FinePix F31fd in één oogopslag
· Gezicht Detectie Technologie geïntegreerd in de processor van de camera
· Real Photo Processor II en nieuwe Super CCD HR VI 
· ISO 3200 gevoeligheid bij volle resolutie 
· 6,3 miljoen pixels 
· 3.0x optische zoom 
· Lange levensduur van de batterij (tot 580 opnamen) 
· IR communicatie (IR enkelvoudig ) 
· Filmen in VGA resolutie met 30 beelden per seconde met geluid 
· PictBridge ™ compatibel voor het direct afdrukken zonder een pc
· Snelle reactietijden (0,01 seconde afdrukvertraging en een opstarttijd van 1,5 seconde)
Foto’s afdrukken vanaf digitale camera’s
Met digitale camera’s kan de gebruiker echte fotografische afdrukken van digitale beelden maken, zonder dat daar een computer aan te pas komt. Een toenemend aantal Fujifilm FDi fotoservice adressen heeft inmiddels een digitaal ’doe-het-zelf’ intakestation (Order-it genaamd) voor het bestellen van foto’s staan. Hier kan de gebruiker zijn of haar foto’s via een uitermate gebruiksvriendelijk te bedienen aanraakscherm direct bekijken, selecteren en bestellen. De bestelde foto’s worden afgedrukt op echt Fujifilm fotopapier van een sublieme kwaliteit met een gegarandeerd lange houdbaarheid.
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