FinePix F30 Zoom: baanbrekend met weinig licht
Fujifilm's revolutionaire compactcamera maakt opnames in lichtomstandigheden waar andere camera's voor terugdeinzen 
De fotografische industrie zocht in de voorbije tien jaar koortsachtig naar meer pixels. Fujifilm kondigt u nu met trots de introductie aan van de FinePix F30 Zoom, een camera die een nieuwe stap markeert in de evolutie van de digitale cameratechnologie. De FinePix F30 Zoom gooit het over een andere boeg en is de eerste digitale compactcamera met een gevoeligheid van ISO 3200 bij volle resolutie. Fujifilm identificeerde gevoeligheid als één van de belangrijkste fotografische maatstaven van het digitale tijdperk Met deze camera kunnen foto’s geschoten worden van een ongeëvenaarde kwaliteit, zelfs in lichtarme omstandigheden. 

De FinePix F30 Zoom bouwt voort op het succes van de alom bekroonde FinePix F10 . De gevoeligheid van de FinePix F30 bij weinig licht is acht keer effectiever dan bij een conventionele compactcamera met ISO 400 film. Dit product van vele jaren ervaring met sensortechnologie benadert van alle digitale compactcamera's het meest de uitzonderlijke gevoeligheid van het menselijk oog. In de praktijk is deze camera baanbrekend bij het maken van scherpe foto's, zelfs bij schemering, of bij snel bewegende onderwerpen.

Onder het stijlvolle uiterlijk pronkt de FinePix F30 Zoom met krachtige technologie waarbij zogenaamde "lifestyle" compactcamera’s verbleken. Dankzij de nieuw ontwikkelde Super CCD van de zesde generatie en Fujifilm's revolutionaire Real Photo Processor II kunnen gebruikers voortaan scherpe beelden schieten met minimale ruis. Dit alles zonder bewogen onderwerpen en onder natuurlijk licht in alle omstandigheden. Nu de traditionele film niet langer een prioriteit is voor bepaalde fotografen, is het goed om te zien dat Fujifilm dezelfde innovatieve filosofie toepast bij zijn digitale fotokwaliteit.

De FinePix F30 Zoom biedt in primeur een nieuw 'intelligent flits’ systeem. Dit gebruikt de uitzonderlijke gevoeligheid van de camera om de natuurlijke voorgrondverlichting te combineren met een evenwichtige achtergrondbelichting. Omdat hierdoor zowel de slordige achtergrondwaas, van flitsen met 'trage synchronisatie', als het sterke contrast van een conventionele flits wordt vermeden, blaast dit systemen het flitsen na zonsondergang nieuw leven in.

Dankzij de batterijcapaciteit van 580 opnames is de FinePix F30 een onmisbare compactcamera voor de actieve fotograaf. Een dergelijke capaciteit betekent dat u nooit meer een opname hoeft te missen. De camera maakt ook gebruik van xD-Picture Cards ™ met een grote opslagcapaciteit, snelle schrijfsnelheden en een laag energieverbruik. Zo geniet de gebruiker van nog meer snelheid en efficiëntie.

Het lcd-scherm van zes centimeter is gecoat met Fujifilm’s eigen ontworpen CV-film, die schittering en reflecties minimaliseert voor een groter kijkgemak. Bovendien heeft de FinePix F30 Zoom 15 nieuwe opnamestanden zoals onderwater, strand, sneeuw, zonsondergang, party en vuurwerk. Nu kunnen gebruikers nog makkelijker experimenteren met fotografie in wisselende lichtomstandigheden.

Kenmerken van de FinePix F30 Zoom in een oogopslag:
  Real Photo Processor II en nieuwe Super CCD HR VI
  ISO 3200 gevoeligheid bij volle resolutie
  6.3 miljoen pixels
  3.0x optische zoom
  Batterij met lange levensduur (tot 580 opnames)
  Filmen in VGA met 30 frames per seconde met geluid
  Volledig Nederlandstalige menu’s voor eenvoudige bediening van de camera
  Snelle Reactietijden (0.01 seconden afdrukvertraging en opnameklaar na 1.4 seconden)

Eric de Jonge, Algemeen directeur Fujifilm Nederland: "De FinePix F30 Zoom is een mijlpaal in de digitale fotografie. In het verleden was het enkel mogelijk om in goede lichtomstandigheden met compactcamera's een goede beeldkwaliteit te bereiken – de F30 Zoom is echter in alle lichtomstandigheden in zijn element. Daarenboven verleent onze Real Photo Technologie de camera de beeldkwaliteit die de mensen met Fujifilm vereenzelvigen, alsook knappe prestaties, en dat alles verpakt in een design dat mogelijk tot nu toe ons beste is."

Beschikbaarheid & prijzen
De FinePix F30 Zoom zal beschikbaar zijn in de fotohandel vanaf eind Juni 2006 voor een adviesverkoopprijs van €399.-
Fujifilm FinePix F30 Zoom Specificaties en kenmerken
	Aantal effectieve pixels
	6.3 miljoen pixels

	CCD sensor
	1 / 1.7 inch Super CCD HR 

	Beeldformaat
	Foto: 2,848x2,136( 6.miljoen) / 3,024 X 2,016 ( 3:2 formaat ) / 2,048 X 1,536 / 1,600 x 1,200 /640 X 480 pixels

	Bestandsformaten
	Foto: JPEG (Exif Ver 2.2 ), Film: AVI (Motion JPEG ), (Designregel voor Camera Bestandssysteem compatibel / DPOF-compatibel)

	Opslagmedia
	Intern geheugen (ong.10 MB), en xD-Picture Card™ (capaciteit momenteel tot 1GB – afzonderlijk verkrijgbaar)

	Aantal opnames / opnametijd 
	Zie de tabel hieronder

	Lens 
	Fujinon 3x optische zoomlens met 2 asferische elementen, F2.8 – F8 in stappen van 1/3 EV

	Brandpuntsafstand
	Equivalent aan 36 - 108mm bij een 35mm camera 

	Scherpstellingen
	Auto focus met Macro 

	Scherpstelafstand
	Normaal: Ongeveer 60cm tot oneindig
Macro: Ongeveer 5cm-80cm (groothoek) 

	Sluitertijden
	15 sec tot 1/2,000 sec. (afhankelijk van belichtingsprogramma)

	Diafragma
	F2.8 tot F8

	Gevoeligheid 
	Auto / Manual ISO 100/200/400/800/1600/3200 

	Starttijd
	Ongeveer 1.4 sec

	Afdrukvertraging
	1/100 sec (met AE/AF vergrendeld)

	Belichtingsregeling
	Programma AE (AUTO/SP), Diafragmavoorkeuze AE, Sluitertijdvoorkeuze AE

	Belichtingsmeting
	TTL-meting met 256 zones

	Witbalans
	Automatisch, Preset (Zonlihct, Schaduw, TL (Daglicht), TL (Warm Wit), TL (Koel Wit), Gloeilamp

	LCD-scherm
	2.5" met Anti-reflectie/Lage reflectie CV film (FUJIFILM ontwerp) Ongeveer 230,0000 pixels

	Flitser
	Auto, Intelligent flash modus, Rode-ogen-Reductie, Altijd Flitsen, Flitser Uit, Trage Synchro, Rode-ogen-Reductie + Trage Synchro

	Self-timer
	2 of 10 sec. 

	Video uit
	NTSC / PAL instelbaar 

	Afdrukken
	PictBridge, DPOF en Exif Print 2.2 compatibel

	Digitale invoer/uitvoer
	USB 2.0 High-speed

	Video uitvoer
	NTSC / PAL instelbaar

	Voedingsbron
	Herlaadbare NP-95 Li-ion Batterij, AC Netadapter AC-5VC(meegeleverd), bijkomende NP-95 Li-ion batterij en AC-5VX AC Adapter verkrijgbaar (optioneel)

	Opnames/batterijlading
	Batterij NP-95(1800mAh): ongeveer 580 opnames

	Afmetingen
	92.7mmB x 56.7mmH x 27.8mmD / 3.6"B x 2.2"H x 1.1"D

	Gewicht
	Ong.155g / 5.5 oz (exclusief accessories)

	Camerafuncties

	Digitale zoom
	6.2x 

	Opnameprogramma's
	Auto, Voorgeprogrammeerde Scène-instellingen (SP), Macro, Filmen, Fotostabilisatie, Diafragma- of Sluiterprioriteit AE

	Voorgeprogrammeerde Scène-instellingen (SP)
	Natuurlijk Licht/Natuurlijk Licht & met Flits /Portret/Landschap/Sport/Nacht/Vuurwerk/Zonsondergang/Sneeuw/Strand/Onderwater/Museum/Party/Bloemen Close-Up/Tekst

	Continu opname
	1.Top-3 ( max.2.2 beelden/sec., tot 3 beelden, 2.Final-3 ( max. 2.2 beelden/sec., tot 3 beelden), 3.Lange periode(min. 1.5 sec.interval bij 6M(N) tot grootte geheugenkaart)

	Filmen
	Filmen 640 x 480 pixels ( 30 beelden/sec.), 320 x 240 pixels ( 30 beelden/sec.) met monogeluid. De zoomfunctie kan tijdens het filmen niet worden gebruikt.

	Afspelen
	Trimmen, Beeld Draaien, Automatisch Afspelen, Meerdere Beelden Afspelen, Sorteren op Datum, Stemopname

	Meegeleverde Accessoires
	· NP-95 Li-ion batterij 
· AC Netadapter AC-5VC 
· Polsriem
· A/V kabel
· USB kabel
· Gebruiksaanwijzing 
· CD-ROM 
· FinePix Viewer  +  ImageMixer 
· VCD2 voor FinePix 

	Optionele accessoires
	· xD-Picture Card™: 128, 256, 512MB, 1GB capaciteit momenteel verkrijgbaar 
· AC-5VX netadapter 
· Batterijlader BC-65S (BC65 kan niet worden gebruikt) 
· NP-95 Li-ion batterij 
· PC card adapter (DPC-AD) 
· CompactFlash™ Card Adapter (DPC-CF) 
· DPC-23in1 multi-formaat kaartlezer/USB 2.0 
· DPC-CF CF adapter voor x-D Picture cards
· Onderwaterhuis WP-FXF30 
· Zachte tas SC-FXF30 


Aantal opnames / opnametijd met xD-Picture Card™ :
	Stand
	Foto

	Weergegeven afbeeldingskwaliteit
	6M(Fine)
	6M(Normal)
	6M(3:2)
	3M
	2M
	0.3M

	16MB
	5
	10
	10
	19
	25
	122

	32MB
	10
	20
	20
	40
	50
	247

	64MB
	21
	42
	42
	81
	101
	497

	128MB
	42
	84
	84
	162
	204
	997

	256MB
	85
	169
	169
	325
	409
	1997

	512MB
	170
	339
	339
	651
	818
	3993

	1GB (M1GB)
	341
	680
	680
	1305
	1639
	7995

	Modus / Kwaliteit
	Video

	
	640 x 480
	320 x 240

	Beeldsnelheid (fps)
	30
	30

	16MB
	Ong.13 sec.
	Ong.26 sec.

	32MB
	Ong.27 sec.
	Ong.54 sec.

	64MB
	Ong.55 sec.
	Ong.109 sec.

	128MB
	Ong.111 sec.
	Ong.219 sec.

	256MB
	Ong.223 sec
	Ong.7.3min.

	512MB
	Ong. 7.4min.
	Ong.14.6min.

	1GB (M1GB)
	Ong.14.9min.
	Ong.29.3min.
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