De Fujifilm FinePix F650: slank, maar super uitgerust
Een handige, compacte camera met zes megapixels, 5x optische zoom en reusachtig 7.6 centimeter LCD-scherm 
Fujifilm kondigt met trots de FinePix F650 aan – Een fijne compactcamera die kracht en elegantie bundelt tot een intelligent en benijdenswaardig pakket. 

De FinePix F650 is een nieuwe aanwinst in Fujifilm's gevestigde 'F' serie. Het is een camera met zes miljoen pixels, handig voor consumenten die graag grotere afdrukken willen laten maken. Bovendien is deze stijlvolle en functionele camera de eerste compactcamera van Fujifilm die over een 5x optische zoomlens beschikt. De gebruiker zal zich dus nooit ver van de actie verwijdert voelen.

De FinePix F650 Zoom is een gezellige fotopartner. Het grote LCD-scherm van 7.6 centimeter is handig bij het bekijken van menuopties en om foto's met vrienden ter plaatse te delen. Er is voldoende extra capaciteit om je kostbare foto's op te slaan, want dit veelzijdige toestel is voorzien van 26MB intern geheugen.

Zoals ondertussen gemeengoed is geworden bij de Fujifilm FinePix camera’s, maakt de FinePix F650 VGA formaat films met geluid met 30 beelden per seconde. Dit zorgt voor vloeiende en duidelijke videoclips. De camera bezit bovendien een ISO gevoeligheid van 64 tot 400, ruim voldoende voor alledaagse lichtomstandigheden. 

De camera heeft eenvoudig te bedienen onderwerpprogamma's. De gebruiker kan kiezen tussen maar liefst twaalf automatische instellingen die van pas komen bij tal van fotografische situaties. Hiertoe behoren o.a. een stand voor ‘Zonsondergang’ waarbij kleuren extra worden benadrukt, een 'Strand en Sneeuw' modus om onderbelichting te verminderen en de lichte blauwzweem van de sneeuw te corrigeren, en een 'Party' instelling voor situaties binnenshuis, waardoor beelden hun natuurlijke kleuren behouden in lichtarme omstandigheden.

Kenmerken van de FinePix F650 in een oogopslag:
· CCD sensor met 6.0 miljoen pixels
· 5x optische zoomlens van 36-180mm (in 35mm)
· 7.6 centimeter LCD-scherm 
· 12 instelbare onderwerpprogramma's voor verschillende opname-omstandigheden: Portret, Landschap, Sport, Avond, Strand, Sneeuw, Zonsondergang, Museum, Party, Bloemen Close-Up en Tekst
· Filmen in VGA resolutie met 30 frames per seconde en met geluid
· Super macro met automatische scherpstelling tot 3 cm
· 26MB intern geheugen 
· PictBridge™ compatibel voor rechtstreeks afdrukken zonder pc

Eric de Jonge, General Manager Fujifilm Nederland: ‘De FinePix F650 combineert flair met een verrassend fotografisch vermogen. Dit stijlvolle compacte toestel is de ideale compagnon voor de minder ervaren gebruikers die resultaten wensen die hun petje te boven gaan. Het toestel is uitgerust met een krachtige 5x zoom die normaal alleen voor SLR-achtige modellen is gereserveerd, en een groot LCD-scherm om beelden te delen of resultaten onmiddellijk te kunnen bekijken – een echte allrounder."
Fujifilm FinePix F650 Specificaties en kenmerken
	Aantal effectieve pixels
	6.0 miljoen pixels

	CCD sensor
	1 / 2.5 inch CCD 

	Aantal opgenomen pixels
	Stilstaand beeld: 2,816x2,112( 6M ) / 2,816 x 1,880 ( 3:2 ) 2,048 X 1,536 ( 3M ) / 1600 X 1200 ( 2M ) / 640 X 480 ( 0.3M )

	Bestandsformaten
	Foto: DCF-compatibel (Compressed Exif Ver 2.2 JPEG ),
*Designregel voor Camera Bestandssysteem compatibel / DPOF-compatibel, Film AVI (Motion JPEG ), Audio: WAVE formaat, Monogeluid

	Opslagmedia
	Intern geheugen (ong. 26 MB), en xD-Picture Card™ (capaciteit momenteel tot 1GB – afzonderlijk verkrijgbaar)

	Aantal opnames / opnametijd 
	Zie de tabel hieronder

	Lens 
	Fujinon 5x optische zoomlens, F2.8 – F4.7

	Brandpuntsafstand
	Gelijk aan 36 -180mm bij een 35mm camera 

	Scherpstelling
	Autofocus 

	Scherpstelbereik
	Normaal: Ong.60cm tot oneindig
Macro: Ong.min.12cm
Super Macro: Ong.min. 3cm 

	Sluitersnelheid
	2 tot 1/2,000 sec. (afhankelijk van belichtingsmodus)

	Diafragma
	F2.8 tot F8.0

	Gevoeligheid 
	Auto / handmatig ISO 64/100/200/400 (afhankelijk van de omstandigheden) 

	Belichtingsregeling
	Program AE

	Witbalans
	Automatisch, Preset (Fijn, Schaduw, Fluorescent licht (Daglicht), Fluorescent licht (Warm Wit), Fluorescent licht (Koel Wit), Gloeilicht)

	LCD-scherm
	7.6 centimeter, Verhouding 4:3, Ong.230,000 pixels, Laag-temperatuur poysiliconen TFT, Ong.97% dekking

	Flitser
	Auto, Rode-ogen-Reductie, Altijd Flitsen, Flitser Uit, Slow Synchro, Rode-ogen-Reductie + Trage Synchro

	Zelfontspanner
	Ong.2 / 10 sec. 

	Video uit
	NTSC / PAL instelbaar 

	Afdrukken
	PictBridge, DPOF en Exif Print 2.2 compatibel

	Digitale invoer/uitvoer
	USB

	Video uitvoer
	NTSC / PAL instelbaar

	Voedingsbron
	Herlaadbare NP-40N Li-ion Batterij (meegeleverd), bijkomende NP-40 Li-ion batterij en AC-5VX AC Adapter verkrijgbaar (optioneel)

	Afmetingen
	104.7mmB x 60.6mmH x 30.8mmD / 4.1"B x 2.4"H x 1.2"D

	Gewicht
	Ong.170g / 6.0 oz (exclusief accessoires)

	Digitale zoom
	4.4x 

	Opnameprogramma's
	Auto, Voorgeprogrammeerde Scène-instellingen (SP), Macro, Filmen, Continu, Diafragma- of Sluitertijdvoorkeuze AE

	Filmen
	Filmen 640 x 480 pixels ( 30 beelden/sec.), 320 x 240 pixels ( 30 beelden/sec.)

	Afspelen
	Trimmen, Beeld Draaien, Automatisch Afspelen, Meerdere Beelden Afspelen, Sorteren op Datum, Stemopname

	Meegeleverde Accessoires
	· NP-40N Lithium-ion batterij 
· Batterijlader BC-40 
· Polsriem 
· Audio/Video kabel
· USB kabel 
· Gebruiksaanwijzing 
· CD-ROM 
· USB driver 
· FinePix Viewer 

	· Optionele accessoires
	· xD-Picture Card™: 16, 32, 64, 128, 256, 512MB, 1GB capaciteit momenteel verkrijgbaar 
· AC-5VX netadapter 
· Batterijlader BC-65, BC-65S 
· NP-40 Li-ion batterij 
· PC card adapter (DPC-AD) 
· CompactFlash™ Card Adapter (DPC-CF) 
· DPC-23in1 multi-formaat kaartlezer, USB 2.0 High Speed 
· Zachte tas 


Aantal opnames / opnametijd met xD-Picture Card™ :
	Modus
	Stilstaand beeld

	Weergegeven afbeeldingskwaliteit
	6M Fine
	6M Normal
	3:2 Format
	3M
	2M
	0.3M

	Aantal opgenomen pixels
	2816x2112
	2616x2112
	2816x1880
	2048x1536
	1600x1200
	640x480

	16MB
	5
	10
	12
	20
	25
	124

	32MB
	10
	21
	24
	40
	51
	249

	64MB
	21
	43
	48
	81
	102
	499

	128MB
	43
	86
	97
	163
	204
	999

	256MB
	87
	173
	195
	326
	410
	1,999

	512MB
	174
	347
	389
	652
	819
	3,995

	1GB (M1GB)
	349
	695
	780
	1,305
	1,640
	7,996

	Modus / Kwaliteit
	Film

	
	640 x 480
	320 x 240

	Beeldsnelheid (bfps)
	VGA 30bps
	QVGA 30bps

	16MB
	Ong.17 sec.
	Ong.27 sec.

	32MB
	Ong.34 sec.
	Ong.55 sec.

	64MB
	Ong.70 sec.
	Ong.110 sec.

	128MB
	Ong.140 sec.
	Ong.221 sec.

	256MB
	Ong.4.7 min.
	Ong.7.4 min.

	512MB
	Ong.9.3 min.
	Ong.14.8 min.

	1GB (M1GB)
	Ong.18.7 min.
	Ong.29.6 min.
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